
198

YEARS
WARRANTY
2

DIMMERABILE

CM-151130
CM-151140

100W Alogena
100W Alogena

3000K
4000K

15W
15W

1230Lm
1262Lm

38°
38°

≥0.95
≥0.95

70 mA
70 mA

205
205

6
6

/24
/24

230V
230V

50/60Hz
50/60Hz

49
49

111
111

x
x

SHPAR20-082730
SHPAR20-082740
SHPAR30-152730
SHPAR30-152740
SHPAR38-182730
SHPAR38-182740

75W Alogena
75W Alogena
100W Alogena
100W Alogena
120W Alogena
120W Alogena

3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K

E27
E27
E27
E27
E27
E27
--
--

640Lm
656Lm
1200Lm
1230Lm
1430Lm
1462Lm

38°
38°
38°
38°
38°
38°

40 mA
40 mA
72 mA
72 mA
76 mA
76 mA

≥0.95
≥0.95
≥0.95
≥0.95
≥0.95
≥0.95

158
158
302
302
412
412

6
6
6
6
6
6

/24
/24
/24
/24
/24
/24

230V
230V
230V
230V
230V
230V

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

8W
8W
15W
15W
18W
18W

LAMPADE SHOP95 LED

PAR SHOP  - CAMETA

Dimmable

ON

OFF

Saving Energy Class40.000h ≥20.000 Switch

-90% A+
ROHS

95
95
119
119
130
130

63
63
95
95

122
122

x
x
x
x
x
x

Isolated Class

I
Protection Class

IP20

SHPAR30
PAR SHOP30 15W  E27

SHPAR20
PAR SHOP20 8W  E27

CM
CAMETA 15W AR111

SHPAR38
PAR SHOP38 18W  E27

CRI
Il massimo
della brillantezza luminosa
per valorizzare
ambienti e persone. 

luce brillante

• Dimmerabile con sistemi trailing-edge o LED Dimmer
• Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI
Hotel/ Bar/ Ristoranti/Negozi/Uffici/Corridoi/Illuminazione generica

VANTAGGI
• L’indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto naturali appaiono 
i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa, e questo valore 
che va da 0 a 100, se ha un indice pari al 95-100% indica il massimo della 
brillantezza e resa cromatica
• Speciale ottica brevettata REELUX

38°

 Øxh mm gr


