
DATOVÝ LIST

Objednací číslo: IMPR 730199
Venkovní zápustné svítidlo 6x1W 3000K IP67 230V AC asymetrické pojezdové -
LIGHT IMPRESSIONS

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Počet světelných
zdrojů 6

Včetně světelného
zdroje ano

Napájecí napětí 220-240V AC/50-60Hz

Světelný tok 400lm

Patice LED

Ochrana IP IP67

Typ světelného zdroje LED

Výkon 7,5W

Šířka v mm 160

Barva stříbrná

Teplota barvy světla 3000K

Výška v mm 79

Délka v mm 160

Třída ochrany I

Úhel záření 45°/35°

Životnost 25000h

Počet sepnutí 100000

Hmotnost g 2300

Svítivost 818cd

Zápustná hloubka v
mm 112

Okolní teplota -20°C - +40°C

Včetně trafa ano

Materiál hliník

Montážní otvor v mm 152x152

Max. příkon světelného
zdroje 7,5W

Výrobce LIGHT IMPRESSIONS

Energetická účinnost G

U výrobce dostupných 7

Index podání barev Ra80

Termín dodání 2 týdny

U výrobce dostupných 7

POPIS PRODUKTU:
KapegoLED Zápustné zemní svítidlo, vč.světel.zdroje, asymetrické, High Power, teplá bílá, 3000 K, 6 LED,
220-240V AC/50-60Hz, 6W, 247 lm, úhel záření: 45°, litina hliníku, stříbrná, IP 67, délka: 160 mm, šířka: 160
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mm, výška: 79 mm, mont.otvor délka: 152 mm, mont.otvor šířka: 152 mm, provozní teplota: -20°C - +40°C,
životnost: 25000 h, energet.účinnost: A


